3D-Achsmessgerat

AUTOSNAP 3D PRO

Art.-Nr.: 1251

PRAZISION, DIE MAN SPURT.

Das AUTOSNAP 3D PRO ist unser neues 3D-Achsmessgerat mit Target-Tracking,
Kameralift, intuitiver Achsmess-Software und umfangreicher Datenbank.

Eigenschaften

-  Das AUTOSNAP 3D PRO besteht aus dem Grundgerat mit Fahrwagen, Tragersaule und Kamerabalken, vier
Targets, die mit Radhaltern am Fahrzeug montiert werden, und weiterem Zubehor fur die Achsvermessung.

- Das Achsmessgerat kann an samtlichen Hebeblhnen mit Fahrbahn eingesetzt werden. Die Bihne muss eine
rollende Felgenschlagkompensation ermaoglichen.

- Durch die kompakte Bauform mit einem schmalen Kamerabalken passt das Gerat in nahezu jede Werkstatt.

- Mit Target-Tracking verfolgt der Kameralift die Targets an den Fahrzeugradern automatisch. So kann das
Fahrzeug auf verschiedene Hohen mit der Hebeblhne gebracht werden und gleichzeitig durchgehend
vermessen werden.

- Das automatische Target-Tracking sorgt fiir eine spurbare Zeitersparnis und macht das AUTOSNAP 3D PRO
zur idealen Losung fur Werkstatten mit festen Achsmessplatzen und hohem Durchsatz.

- Die Hinderniserkennung stoppt das Fahren des Kamerabalkens im Falle einer Kollision und verhindert
dadurch Schaden am Gerat.

- Die Achsmess-Software unterstitzt bei der exakten Positionierung des Achsmessgerats vor dem Fahrzeug.

- Die intuitive Achsmesssoftware fuhrt den Benutzer durch die einzelnen Schritte der Achsvermessung.

- Made in Germany: Hochprazise 3D-Achsmesstechnik entwickelt und gefertigt in Deutschland.

Lieferumfang
- 1 Fahrwagen mit Saulenkonsole und eeee| i see
Target-Tracking-Vorrichtung 1| | 3

- 1 Kamerabalken mit 2 hochauflésenden Kameras _,

- 1PC mit 24 Zoll-Monitor =
- 1 Fahrzeugdatenbank WMSDataPro

- 1 Satz (= 4 Stk.) Vierpunktradhalter RH4/4

- 1 Satz (= 4 Stk.) 3D-Targets

- 1 Satz (= 2 Stk.) Drehplatten DSP 1000

- 1 Satz (= 4 Stk.) Kompensationsplatten

- 1 Bremsfeststeller ]

- 1 Lenkradfeststeller

- 1 Lenkradwaage
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Technische Daten

Arbeitsbereiche
- Distanzmessung: 1000 - 6500 mm
- Felgenschlagkompensation: 1800 - 2200 mm
- Lenkung: 1800 -2200 mm

Messgenauigkeit

- Spur: + 3' bis 4
- Sturz: + 3' bis 4
- Nachlauf: + 30

- Spurweite: +3 mm

- Radstand: =3 mm

Messbereiche

- Spur: + 3° bis 4°

- Sturz: + max. 8°

- Nachlauf: bis 15°

- Spurweite: 150 bis 210 cm
- Radstand: 150 bis 430 cm

Strom und Leistung

- Stromversorgung: 230V AC-50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 500 W

Dreh- und Schiebeplatten DSP 1000

- Material: verzinktes Stahlblech
- Tragfahigkeit: max. 1000 kg
- Male: 300 x 370 x 50 mm

4-Punkt-Radhalter

- Spannbereich: 11-24 Zoll

Logistische Daten

- Verpackung: Euro Palette

- Male Verpackung: 120 x80x 220 cm

- Bruttogewicht: 170 kg

- Produktgewicht: 150 kg
Varianten

- AUTOSNAP 3D PRO mit automatischer Hohenverstellung (Art.-Nr. 1251)
- AUTOSNAP 3D SAVE mit manueller Héhenverstellung (Art.-Nr. 1252)
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Optionales Zubehor

PRAZISION, DIE MAN SPURT.
- 3-Punkt-Radhalter RH3/4 (Art.-Nr. 1529)

- Transporterverldngerungen fir 3-Punkt-Radhalter RH3/4 (Art.-Nr. 1450)
- Ausgleichsstlicke fir DSP 1000 (Art.-Nr. 1541)

- Schiebeplatten hinten SP 1000 H (Art.-Nr. 1524)

- Schiebeplatten hinten SP 26 H (Art.-Nr. 1527)

- Schiebeplatten SP 1000 L150 (Art.-Nr. 1528)

- Schiebeplatten SP 1000 L100 (Art.-Nr. 1530)
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