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VERIGA snow

NordicLINE

PremiumLINE

VERIGAtpc

VERIGAsnow  umfasst  Reifenketten  fir  den
professionellen und gelegentlichen Einsatz — von Pkw,
Geldnde- und Lieferfahrzeugen, Bussen, Lkw, Traktoren
bis hin zu allen anderen Arbeitsmaschinen. Unsere
Winterreifenketten sind das Zubehdr, das Ihnen noch
mehr Griff und eine sicherere Fahrt auf verschneiten
und vereisten Oberflachen bietet. Wir sind einer der
weltweit fiihrenden Hersteller von Schneeketten mit
langer Tradition, hochwertiger Verarbeitung und langer
Produktlebensdauer.

Die Produktlinie wird fiir Lénder entwickelt, in denen die
Verwendung von »gezahnten« Ketten auf den Strallen
erlaubt ist. Das CAM-SchlieRsystem ermdglicht eine
schnelle und einfache Montage.

Die Produktlinie, die mit innovativer Konstruktion,
hochwertigen Materialien und Produktionsprozessen
fir herausragende Qualitdt und lange Lebensdauer
sorgt.

VERIGAtpc ist ein Programm von Reifenschutzketten
fir schwere Arbeitsmaschinen in  Bergwerken,
Steinbriichen und Deponien, bei denen der Hauptzweck
der Ketten der Schutz des Reifens ist. Diese Nische
stellt einen standig steigenden Umsatzanteil dar und
potenzielle Kaufer kommen aus der ganzen Welt
(Europa, Stid- und Nordamerika, Asien, Australien,...).

VERWENDUNG VON
KETTEN IN EUROPA

Gesetzliche Mitfiihrpflicht

@ Vvitfuhrpflicht bei winterlichen Verhaltnissen

<o

VERIGA forest

<

GreenTRACK

VERIGAsport

Walder bedecken 31 % der globalen Landschaft, allein
in Europa sind es etwa 40 %. Zu diesem Zweck haben
wir eine breite Produktpalette fir den allgemeinen
und professionellen Einsatz in der Forstwirtschaft
entwickelt. Da die Forstwirtschaft praktisch eine
Ganzjahresbeschaftigung ist und nicht so saisonal
wie das Schneeprogramm, bietet sie ein groles
Potenzial. Das VERIGAforest-Programm ist weiter in die
GreenTRACK:-Linie unterteilt, die durch Raupenketten
flr mobile Maschinen, eine Reihe von Reifenketten fr
Traktoren und dhnliche Maschinen sowie eine Reihe
von Chokerketten und ahnlichem Holzeinschlagzubehor
fur die Holzernte représentiert wird. Alle Produkte aus
dem VERIGAforest-Programm zeichnen sich durch
hochwertige Handwerkskunst und Verarbeitung aus und
bieten eine lange Lebensdauer.

Traktionsbander fur Forstmaschinen. Die
GreenTRACK  Traktionsbander wurden fir mehr
Haftung auf verschiedenen Untergriinden und flr
den Reifenschutz entwickelt. Die Besonderheit der
GreenTRACK-Produktlinie liegt in einem speziellen
Warmebehandlungsverfahren,  das  auch  an
Schweinahten eine gleichmalige Harte gewahrleistet.

Das  Sport-Programm ist ein  durchdachtes
Zusatzangebot, das unter den wachsamen Augen
unserer  professionellen  Mitarbeiter  entwickelt
wurde. Wir waren die ersten, die Freizeitsteigeisen
der Welt vorgestellt haben. Aufgrund des &ulerst
positiven Feedbacks unserer zufriedenen Benutzer
haben wir begonnen, immer mehr Ressourcen und
Marketingaktivitaten auf die Wiedererkennung der Marke
VERIGAsport zu konzentrieren, mit dem ultimativen
Ziel und Wunsch: naher an unsere Endverbraucher zu
kommen.

TIPPS ZUR
KETTENAUSWAHL

Was bedeuten die Bezeichnungen auf den Reifen?

Seitlich auf den Reifen sind Bezeichnungen zur
Reifengrosse und Bauart. Beispiel: 225/45 R 17 91V Bedeutung:

225: Reifenbreite in mm
45: Reifenquerschnitt

R: Reifenbauart — Radialreifen

17: Felgendurchmesser in Zoll

91: Tragfahigkeitskennzahl

V: Geschwindigkeitssymbol fiir

die maximal zulassige Hochstgeschwindigkeit

TESTED
ACCORDING
TO

ONORM
V5119

Dipl.-Ing. Dr. Moschik ZT GmbH G
Device testedand certified

according EN 16662-1 and
ONORM V5117

Eventuelle Druckfehler sind nicht auszuschliessen, wir bitten deshalb um Entschuldigung. Manche Bilder sind symbolisch.
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SCHNEEKETTEN FUR PKW

SCHNEEKETTEN FUR SUV, 4x4 & TRANSPORTER

SCHNEEKETTEN FUR NUTZFAHRZEUGE - PremiumLINE

SCHNEEKETTEN FUR NUTZFAHRZEUGE & BUSSE

SCHNEEKETTEN FUR NUTZFAHRZEUGE & BUSSE - NordicLINE

SCHNEEKETTEN FUR LEICHTE ARBEITSMASCHINEN, ATV & STAPLER

SCHNEEKETTEN FUR SCHWERE ARBEITSMASCHINEN

ZURRKETTEN

ERSATZTEILE
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Ein Unternehmen mit iiber 100-jahriger Tradition.

Die Firma Veriga aus Slowenien (EU) ist seit mehr als 100 Jahren im Geschift. Im Laufe der Jahre wurde die Produktpalette erweitert und
entwickelt, und heute kann sie sich mit einer breiten Palette von Qualitatsprodukten, einer stabilen Struktur, einer erkennbaren Marke

und einer modernen Produktion rilhmen.

Die Veriga-Fabrik wurde 1922 gegriindet und begann mit der Herstellung von Forst- und Ankerketten. Spater wurde die Produktion auf
Schneeketten und Schutzketten fir Traktoren und schwere Maschinen sowie Schneeketten flir Autos erweitert. Heute umfasst die
Produktpalette vier Produktlinien (VERIGAsnow, VERIGAforest, VERIGAtpc und VERIGAsport).

Dieses Programm, kombiniert mit der Qualitat der Produkte, hat Veriga zu einem der grofiten Hersteller auf dem europaischen und dem
Weltmarkt gemacht. Die Produkte werden weltweit verkauft und der Exportanteil liegt bei tiber 90%.

HEUTZUTAGE ENTHALT DAS PRODUKTIONSPROGRAMM:

Schneeketten fir PKW, leichte Nutzfahrzeuge, 4x4;
Forstwirtschaftliche Radketten;
Forstwirtschaftliche Schleppketten;
Forstprogramm;

Traktionsbander fur Forstfahrzeuge;

"Together to the top“ ist unser Slogan und tagliche Motivation.
Veriga hat seinen Sitz in Slowenien, wo wir stolz darauf sind,
die Qualitatserfahrung eines kleinen Landes mit grofllem
Naturreichtum hervorzuheben. Wir sind stolz auf unser kleines
Land, denn am Ende geht es um Qualitat und nicht um Quantitat.
Dasselbe gilt fiir unsere Produktionsstrategie und das ist einer
der vielen Grinde, warum sie uns einen Wettbewerbsvorteil
verschafft.

Die Vision des Unternehmens ist es, einer der drei grolten
Hersteller von Reifenketten weltweit zu werden und fir jeden
Reifen eine passende Hille zu finden, daher entwickeln wir
standig neue Produkte und verbessern bestehende Produkte
hinsichtlich  Benutzerfreundlichkeit, Kundenbetreuung und
Umweltschutz. Unsere Mission ist es, die Qualitat der Produkte
standig zu verbessern und sie dem Benutzer naher zu bringen, mit
dem Ziel, eine umfassende und qualitativ hochwertige Losung
anzubieten. Wir konzentrieren uns auf kleinere Serienprodukte,
bei denen wir einen aulergewohnlichen Mehrwert erzielen.

in denen ein warmer Winter nicht weniger Schnee bedeutet.
Zu diesem Zweck investieren wir auch viel Zeit und Geld in die
Entwicklung von Sportgeraten. Da ein wesentlicher Teil unseres
Verkaufsprogramms flir den professionellen Einsatz bestimmt
ist, haben wir das Sportsegment mit dem Ziel entwickelt,
Endverbraucher anzusprechen. Durch den Vertrieb von Pkw-
Ketten sorgen wir flr die Sicherheit von Personen im Auto
und durch die Entwicklung von rutschfesten Steigeisen fir die
Sicherheit unserer Kunden.

Da sich der Markt standig weiterentwickelt und neue
Technologien uns zu standiger Verbesserung zwingen, wird
ein GroBteil der Ressourcen flr Forschung und Entwicklung
in allen Unternehmensbereichen verwendet. Wir suchen neue
Inputmaterialien, neue Warmebehandlungsmaoglichkeiten fir
maximale Produktlebensdauer und neue Technologien fir den
Produktionsprozess.

Neben allen strategischen Planen ist einer der wichtigsten

Reifenschutzketten; In diesem Zusammenhang kdnnen wir Sonderanfertigungen natlrlich die Mitarbeiterschulung, daher investieren wir standig
Steigeisen; ausschlief3lich fur die Bedurfnisse unserer Kunden erwahnen. in Seminare, Schulungen, sichern unsere Prasenz in sozialen
Sportprogramm. Netzwerken und besuchen haufig Messen auf der ganzen Welt.

Die Strategie des Unternehmens besteht darin, die Marke und
ihre Sichtbarkeit im Markt zu festigen. Trotz der immer milderen
Winter haben wir neue Marktnischen gefunden und sind in
Markte vorgedrungen, in denen ganzjahrig Schnee liegt und

Das Unternehmen exportiert in mehr als 61 Lander, der
Exportanteil betragt tiber 90 %.




VERIGAsnhow

SCHNEEKETTEN
-UR PKW

BEZEICHNUNG

MODELL

GEEIGNET FUR

BENOTIGTER
FREIRAUM AUF
DER REIFENIN
NENSEITE (MM)

EXTREME NIED-
ERQUERSCHNITT
REIFEN

STOP&GO. SEIL-
SPANNUNG UND
ZENTRIERUNG
MIT AUTOMA-
TISCHEN SPANN-
SCHLOSSERN
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STOP&GO CAR STOP&GO 7 PRO COMPACT 9 PRO COMPACT 12
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Kette, 9 mm, mit automatischem Spannsystem und Diese Kette ist besonders geeignet fiir alle Fahrzeuge mit Kette, 9 mm, mit manuellem Spannsystem. Aufgrund der Kette, 12 mm, mit manuellem Spannsystem. Bestens geeignet
selbststandiger Anpassung der Kette an den Reifen. Zwei geringem Platzbedarf an der Radinnenseite. Ein Freiraum von hohen Qualitat und damit verbundenen langen Lebensdauer fiir langere Fahrten auf verschneiten und eisigen StraBen.
patentierte »STOP&GO« Schlosser mit Selbstspannfunktion 7 mm ist fiir unsere Kette SEVEN ausreichend. SEVEN ist eine dieser Kette, bewiltigen Sie auch extreme Situationen.
gewabhrleisten ein automatisches Nachspannen der Kette speziell gedrehte Kette fiir optimale Leistung bei gleichzeitig . Homologiert gemaR der Norm ON V5117 und der neuen
selbst wahrend der Fahrt. sehr geringem Platzbedarf. Ein patentiertes STOP&GO- . Homologiert gemal der Norm ON V5117 und der neuen europaischen Norm EN16662-1.
Schloss. europaischen Norm EN16662-1. d Laufflache in rautenformiger Ausflhrung, aus speziallegi-

Homologiert gemal der Norm ON V5117 und der neuen . Laufflache in rautenformiger Ausfiilhrung, aus speziallegi- ertem Stahl, mit »D« Profil Kettengliedern fir eine sichere

europaischen Norm EN16662-1. : Homologiert gemalt der Norm ON V5117 und der neuen ertem Stahl, mit »D« Profil Kettengliedern fiir eine sichere Haftung bei Schnee und Eis.

Laufflache in rautenformiger Ausfihrung, aus speziallegi- europaischen Norm EN16662-1. Haftung bei Schnee und Eis. - Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

ertem Stahl, mit »D« Profil Kettengliedern fUr eine sichere . Laufflache in rautenformiger Ausfihrung, aus speziallegier- . Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen. : Selbstsicherndes Ratchenschloss.

Haftung bei Schnee und Eis. tem Stahl mit speziell gedrehten Gliedern, fir eine sichere . Selbstsicherndes Ratchenschloss. . Die ergonomische Gestaltung und farbig gekennzeich-

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen. Haftung bei Schnee und Eis. . Die ergonomische Gestaltung und farbig gekennzeich- neten Verschlusspunkte ermoglichen zusammen mit der

Die ergonomische Gestaltung und farbig gekennzeich- : Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen. neten Verschlusspunkte ermdglichen zusammen mit der einfachen Gebrauchsanweisung und den beigelegten Hand-

neten Verschlusspunkte erméglichen zusammen mit der . Die ergonomische Gestaltung und farbig gekennzeich- einfachen Gebrauchsanweisung und den beigelegten Hand- schuhen eine schnelle und saubere Montage.

einfachen Gebrauchsanweisung und den beigelegten Hand- neten Verschlusspunkte ermoglichen zusammen mit der schuhen eine schnelle und saubere Montage. . Um Alufelgen vor Beschadigungen zu schiitzen ist der

schuhen eine schnelle und saubere Montage. einfachen Gebrauchsanweisung und den beigelegten Hand- . Um Alufelgen vor Beschadigungen zu schiitzen ist der Verschluss der Spannkette aus Kunststoff gefertigt.

schuhen eine schnelle und saubere Montage. Verschluss der Spannkette aus Kunststoff gefertigt.
Die Kette wird im praktischen und eleganten Koffer. Die Kette wird im praktischen und eleganten Koffer mit
Verpackung: 1 Paar. Die Kette wird im praktischen und eleganten Koffer. Die Kette wird im praktischen und eleganten Koffer mit aufgenahtem Antirutschbelag ausgeliefert.
Verpackung: 1 Paar. aufgenahtem Antirutschbelag ausgeliefert. Verpackung: 1 Paar. Verpackung: 1 Paar.
. M 1| DImm] 3 ‘ A D [mm] 3 \ M 1| DImm] 3 * 1| DImm] 35
! n;'/ . X ’ ' \f ~ | Wi 7 ! \’T/ ‘ H[mm] 9 ! \,T/ ‘ H[mm] 12
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Kette, 12 mm, einfache Montage; ideal fiir Fahrzeuge mit Anti-Rutschsystem durch speziellen Textilbezug. Mit einer Gliederh6he von 16 mm ist die Tractiva Auto die Mit einer Gliederh6he von nur 10 mm ist die Tractiva Sport die
geringem Freiraum fiir die Kettenmontage. Fiir die Montage starkste und haltbarste Kette im Tractiva-Sortiment. leichteste und kompakteste Kette im Tractiva-Programm.
und Demontage dieser Kette muss das Fahrzeug dank eines . Ideal fur Fahrten auf verschneiten und eisigen Straflien.
eingespannten Bogens nicht bewegt werden. . Laufflache in spezieller, hochbesténdiger Textilausfiihrung. . Homologiert gemal der Norm ON V5117 und der neuen . Homologiert gemal der Norm ON V5117 und der neuen
Einfache und leichte Montage und Demontage. européischen Norm EN16662-1. europdischen Norm EN16662-1.
Homologiert geméf der Norm ON V5117 und der neuen . Homologiert geméaR der Norm ON V5121 und der neuen . Innovative Netzkonstruktion der Laufflache. . Innovative Netzkonstruktion der Laufflache.
europaischen Norm EN16662-1. européischen Norm EN16662-1. . Einsatzgehartete Kettenteile mit Gummispannern und . Einsatzgehartete Kettenteile mit Gummispannern und
Laufflache in rautenformiger Ausfihrung, aus speziallegier . Das Car Sock ersetzt oft die Verwendung von klassischen speziellen Querleisten flr bessere Haftung. speziellen Querleisten flr bessere Haftung.
tem Stahl, mit »D« Profil Kettengliedern fUr eine sichere Schneeketten, sofern gesetzlich vorgeschrieben (Norm EN . Polyurethan-Fihrungen mit Spikes aus Wolframkarbid. - Polyurethan-Fihrungen mit Spikes aus Wolframkarbid.
Haftung bei Schnee und Eis. 16662-1). Aber nicht in allen Landern. . Das clevere Tractiva-Befestigungssystem. 3 Das clevere Tractiva-Befestigungssystem.
Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen. . Schraubensatz und Gebrauchsanweisung. . Schraubensatz und Gebrauchsanweisung.
Die ergonomische Gestaltung und farbig gekennzeich- Verpackt in einer praktischen Textiltasche mit Montageanleitung
neten Verschlusspunkte ermdglichen zusammen mit der und Handschuhen. Nylontasche und Kartonverpackung. Nylontasche und Kartonverpackung.
einfachen Gebrauchsanweisung und den beigelegten Hand- Verpackung: 1 Paar. Verpackung: 1 Paar. Verpackung: 1 Paar.

schuhen eine schnelle und saubere Montage.

Verpackung: 1 Paar.

A
|, 1 | DImm] 35 > D [mm] 4 o D [mm] 3
| (] @
* t 7)1 ; H lIl 4> H 1I[ >
! ¥ H[mm] 12 H [mm] 16 H [mm] 10

gy CCORDIN P ) GORDiN ow @ CCORDIN oY ACCORDING
ACCORDING | ACCORDING
ACCORDING -y Y
om0 o Vi PROFILE °© R om0 Rh




VERIGAsnhow %

SCHNEEKETTEN FUR
SUV, 4x4 &
TRANSPORTER

BEZEICHNUNG

MODELL

GEEIGNET FUR

BENOTIGTER
FREIRAUM AUF DER
REIFENINNENSEITE(MM)

EXTRA GRIP

STOP&GO.
SEILSPANNUNG UND
ZENTRIERUNG MIT
AUTOMATISCHEN
SPANNSCHLOSSERN

SELBSTSICHERNDES
RATCHENSCHLOSS

EINFACHE MONTAGE

TRAKTION

FAHRKOMFORT

SG13
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SUV 13
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VERIGAsnhow %

STOP&GO SUV 13

SG13

Kette, 13 mm, mit automatischem Spannsystem und
selbststdandiger Anpassung der Kette an den Reifen.
Diese Kette ist speziell fiir SUV Fahrzeuge, Wohnmobile
und Gelandewagen entwickelt worden. Zwei patentierte
»STOP&GO« Schlosser mit Selbstspannfunktion
gewahrleisten ein automatisches Nachspannen der Kette
selbst wahrend der Fahrt.

Homologiert gemaf der Norm ON V5117 und der neuen
europaischen Norm EN16662-1.

Laufflache in rautenformiger Ausfihrung, aus speziallegi-
ertem Stahl, mit »D« Profil Kettengliedern, fiir eine sichere
Haftung bei Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.
Ergonomische Gestaltung mit farbig gekennzeichneten Ver-
schlusspunkten ermdglichen, zusammen mit der einfach
lesbaren Montageanleitung und den beigelegten Handschu-
hen, eine schnelle und saubere Montage.

Die Kette wird im praktischen und eleganten Koffer.
Verpackung: 1 Paar.

D [mm] 37
D1 [mm] 42
H[mm] 13

@
ACCORDING

TO ONORM

V5117

PROFI FORST

PRF16

Kette, 16 mm, speziell fiir Gelandewagen entwickelt,
professionell und universal, auch fiir Fahrten in Waldgebieten
geeignet. Optimale Kette fiir extreme Bedingungen.

Homologiert gemafl der Norm ON V5117 und der neuen
europaischen Norm EN16662-1.

Laufflache in dichter Netzausflihrung, aus speziallegiertem
Stahl, mit 4,5 mm starken »D« Profil Gliedern.
Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Ideal fir den Gebrauch in Gebieten mit Schlamm, Steinen,
Asten und Wurzeln sowie auf Schnee und Eis.
Ausgezeichnete Anpassung und Komfort wahrend der
Fahrt.

Flr Forst-, Jagd-, Polizei-, Feuerwehr- und
Militargelandewagen.

Diese Kette wird in einem Sack aus verschleilfestem Material
geliefert. Verpackung: 1 Paar.

v | D[mm] 45

A | ' H [mm] 16

ACCORDING @
ONORM
V5117

PROFESSIONAL NT 16

PN16

Professionelle Kette, 16 mm, speziell entwickelt fiir
Kombiwagen, Wohnmobile sowie leichte Nutzfahrzeuge
und 4x4 Fahrzeuge. Ideal fiir Fahrzeuge im professionellen
Gebrauch.

Homologiert gemal der Norm ON V5117 und der neuen
europaischen Norm EN16662-1.

Laufflache in rautenférmiger Ausfihrung, aus speziallegi-
ertem Stahl, mit »D« Profil Kettengliedern fiir eine sichere
Haftung bei Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.
Selbstsicherndes Ratschenschloss.

Ergonomische Gestaltung mit farbig gekennzeichneten Ver-
schlusspunkten ermdglichen, zusammen mit der einfach
lesbaren Montageanleitung und den beigelegten Handschu-
hen, eine schnelle und saubere Montage.

Im praktischen und eleganten Koffer aus halbfestem Kunststoff
mit aufgenahten Antirutschbelag. Verpackung: 1 Paar.

A
, ( v | D[mm] 45
x ( 7’ ) ‘ AU‘

'AL‘/ “ | Himml 16
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STARE RING SUV
S

TS

Kette, 16 mm, einfache Montage, speziell fiir Fahrzeuge
mit geringerem Platz bei der Montage. Fiir die Montage und
Demontage dieser Kette muss das Fahrzeug dank eines
eingespannten Bogens nicht bewegt werden.

Homologiert gemal der Norm ON V5117 und der neuen
europaischen Norm EN16662-1.

Laufflache in rautenférmiger Ausfiihrung, aus speziallegi-
ertem Stahl, mit »D« Profil Kettengliedern fiir eine sichere
Haftung bei Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.
Ergonomische Gestaltung mit farbig gekennzeichneten Ver-
schlusspunkten ermdglichen, zusammen mit der einfach
lesbaren Montageanleitung und den beigelegten Handschu-
hen, eine schnelle und saubere Montage.

Diese Kette wird in eine Tasche aus verschleil}festem Material
geliefert.
Verpackung: 1 Paar.
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TRACTIVA SUV TRACTIVA VAN
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PremiumULINE

SCHNEEKETTEN FUR
NUTZFAHRZEUGE
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Mit einer Gliederhohe von 16 mm ist die Tractiva SUV fiir die Diese Kette mit Schnellmontage, automatischer Spannung
extremsten Bedingungen gebaut. Zudem geben die D-Profil und ohne Klemmung an der Riickseite ist die richtige Wahl
Glieder lhrem SUV zusitzlichen Grip auf Schnee und Eis. fiir alle, die mit dem Wohnmobil auf Winterreise gehen. Sie
ist auBerdem fiir alle Lieferfahrzeuge geeignet, da sie mit 16
Homologiert gemal der Norm ON V5117 und der neuen mm D-Gliedern eine bessere Traktion und hohere Stabilitat
européischen Norm EN16662-1. auf verschneiten und vereisten Straen bietet.
Innovative Netzkonstruktion der Laufflache.
Einsatzgehartete Kettenteile mit Gummispannern und spez- * Zugelassen nach EN 16662-1 und ONV5117.
iellen Querleisten fiir bessere Haftung. s Innovative Netzstruktur der Laufflache.
Polyurethan-Fiihrungen mit Spikes aus Wolframkarbid. . Zementierte Kettenteile mit Gummispannelementen und
Das clevere Tractiva-Befestigunssystem. speziellen Querprofilen fir bessere Traktion.
Schraubensatz und Gebrauchsanweisung. . Ein System aus 4 Hebeln und Karbonspitzen aus Stahl auf 4
Polyurethanfiihrungen.
Nylontasche und Kartonverpackung. . Eine spezielle, patentierte Spannmethode.

Verpackung: 1 Paar.
Nylontasche und Kartonverpackung.

Verpackung: 1 Paar
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BEZEICHNUNG PE PS Pl MT MD
MASTER
VODELL PROFI PROFI PROFI MASTER TRUCK
EXTREME SUPER TRUCK
DOUBLE
=L L
GEEIGNET FUR A M
ZUSATZLICHE
VERSCHLEISSGLIEDER v v
EINZELBEREIFUNG v v v v
Ketten fiir LKWs, fiir Holztransporte und Winterdienst. Ketten fiir LKWs, fiir Holztransporte und Winterdienst.
KETTE BEIDSEITIG
VERWENDBAR v v v v Homologiert gemalk der Norm ON V5119. Homologiert gemal der Norm ON V5119.
Netzartig geflochtene Kette aus speziallegiertem Stahl fiir Netzartig geflochtene Kette aus speziallegiertem Stahl fur
eine sichere Haftung bei Schnee und Eis. eine sichere Haftung bei Schnee und Eis.
Mit zusatzlichen Verschleitgliedern und aufgeschweifiten Mit zusatzlichen Verschleilgliedern, ideal fir anspruchsvol-
ZWILLINGSRADER v Greifstegen, ideal fiir anspruchsvollen und durchlaufenden en und du.rchIaL.J.fenden Bipsatz.
Einsat Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.
nsatz. ) . 'D" Profil Glieder mit 7mm Gliedstéarke.
"H"ochw.ernge Warmebehanci_lung__— Auflkohlen. Um den Verschleilt der Reifen so gering wie moglich zu
. Sekkk e dededede . D" Profil Glieder mii7mm Gliedstarke. T4 ¥ 2 halten, sind die Verbindungen zwischen der Laufflache der
EINFACHEMONTAGE Kok Fkkkk Fokkkk Jokkkk Kok Um den VerschleiB der Reifen so gering wie moglich zu Kette aus einem Rundprofil mit 7 mm Gliedstérke herg-
o] 9 (o] 9 7 halten, sind die Verbindungen zwischen der Laufflache der estellt.
Kette aus einem Rundprofil mit 7 mm Gliedstarke herg- Ketten beidseitig verwendbar, was wesentlich die Lebens-
estellt. dauer verlangert.
Kkkkk Kkkkk Jekkkk Fkkk kA Eine detailierte Montageanleitung ermaglicht eine schnelle Eine detailierte Montageanleitung ermdglicht eine schnelle
TRAKTION *kkkk *kkkk *kkkk *kkk *kkkk und einfache Montage. und einfache Montage.
10 10 10 8 9
Diese Kette wird in einem Sack aus verschleilfestem Material Diese Kette wird in einem Sack aus verschleilfestem Material
geliefert. geliefert.
Fhkk Fkkk *kkkk Fhxk Fhxk Verpackung: % Paar im Sack. Verpackung: % Paar im Sack.
FAHRKOMFORT *kkk *kkkk *kkkk *kkkk *kkkk
8 9 10 9 9 .
, A -0 D [mm] 7 \ ! v | D[mm] 7
x‘d x‘fir"“\”‘
F*kkk F*kkk Fkkk *kkk Fkkk ' ,.L/ H [mm] 34 ! k”_/ H[mm] 27
SEITENSTABILITAT *kkkk *kkkk *kkkk *kkk *kkkk
9 9 9 8 9
VERSCHLESS *kkk *kkk *kkk *kkk *kkk % f
- *kkkk *kkkk *kkkk *kkk *kkk TESTED TESTED
Theewm ACCORDING T AACCORDING
FESTIGKEIT 9 9 9 8 8 @ > @ R
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Kette fiir LKWs, mit asymmetrischem Netz fiir eine bessere
Haftung. Ideal fiir lingeren, kontinuierlichen Gebrauch.

Homologiert gemafl der Norm ON V5119.

Netzartig geflochtene Kette aus speziallegiertem Stahl fiir
eine sichere Haftung bei Schnee und Eis.

Laufflache in asymmetrischer rautenférmiger Ausfiihrung,
aus speziallegiertem Stahl, mit »D« Profil Gliedern.

Ketten beidseitig verwendbar, was wesentlich die Lebens-

dauer verlangert.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Eine detailierte Montageanleitung ermaglicht eine schnelle

MASTER TRUCK
MT

Fiir Zwillingsrader, mit asymmetrischem Netz.
Ideal fiir einen ldngeren, kontinuierlichen Gebrauch.

Homologiert gemafR der Norm ON V5119.

Gliedstarke betragt 5,5 mm, 7 mm oder 8 mm.

Laufflache in asymmetrischer rautenférmiger Ausfiihrung,
aus speziallegiertem Stahl, mit »D« Profil Gliedern fiir eine
sichere Haftung bei Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Eine detailierte Montageanleitung ermoglicht eine schnelle
und einfache Montage.

MASTER TRUCK DOUBLE
MD

Fiir Zwillingsrader, mit asymmetrischem Netz.
Ideal fiir einen langeren, kontinuierlichen Gebrauch.

Homologiert gemaf der Norm ON V511g.

Gliedstérke betragt 4,5 mm, 5,5 mm, 7 mm oder 8 mm.
Laufflache in asymmetrischer rautenformiger Ausfihrung,
aus speziallegiertem Stahl, mit »D« Profil Gliedern fiir eine
sichere Haftung bei Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Eine detailierte Montageanleitung ermaglicht eine schnell
und einfache Montage.
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Im Sack aus bestandigem Material.
Verpackung: 1 Paar im Sack oder % Paar im Sack, je nach GroRe.

Im Sack aus bestandigem Material.
Verpackung: 1 Paar im Sack oder % Paar im Sack, je nach Grolie.

und einfache Montage.

Um den Verschleilt der Reifen so gering wie moglich zu
halten, sind die Verbindungen zwischen der Laufflache der
Kette aus einem Rundprofil mit 7 mm Gliedstérke herg-
estellt.

Im Sack aus bestandigem Material.
Verpackung: %2 Paar im Sack.

A A A
j 5 1| DImml 7 A 1 .| Dmml 55 7 8 ‘ 1 Dlmm] | 45 | 55 | 7 8
i g ) el oy 0
1 N »"‘ | [ \r_)/“ o 1 \._/(—) a

™ H [mm] 27 ¥ H [mm] 20 27 30 x| Himml | 16 | 20 | 27 | 20
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BEZEICHNUNG T-C T-P AS A SST STR SRB MB

SCHNEEKETTEN FUR
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TRACTIVA TRACTIVA ARKTIK
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VERIGAsnhow

GEEIGNET FUR 0 00 00
() (O)(e)

(ol

ZUSATZLI-

CHE VER- v
SCHLEISSGLIEDER
EINZELBEREIFUNG v v v v
KETTEBEIDSEITIG
VERWENDBAR v v v
ZWILLINGSRADER v
Fkkkk Fkkkk Fkkk Fekk Fkkkk Fekkkk Fkkkk Fekdk
EINFACHE Fk kK FekkkK Fkkk Fekkk FekkkK Fkk kK Fk kA FekkkK
MONTAGE 10 10 8 8 10 10 10 9
*kkkk *kkkk *kkk Kkkk Kkk kK Fkkk Kk
TRAKTION Fkkkk Fkdkkk Fekkkk Fekdk Kk Fkkk Fekdk Fkkk
10 10 9 8 7 7 8 8
Kk Fekkk Fkkk Kk Fkkk Kk Kk Fkkk
FAHRKOMFORT *kkkk Fkkkk Fkkk *kkkk Fkkk Fkkk *kkkk Fkkkk
9 10 8 9 8 7 9 9
Fkdkk Fkokk Fkkkk Kk Fkkk *kk Kk Fkkk
SEITENSTABILITAT *kkokk Fkkkk F*kkkk *kkkk Fkkk Kk Fekkkk Fkkkk
9 9 10 9 8 7 9 9
Fkdkok Fekkk Kk Fkdkok Fekdkk Kk Fkkk Fekdk
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TRACTIVA CARGO
T-C
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Kette fiir Frachtfahrzeuge mit schnellem Zusammenbau.
Ausgestattet mit einem D-Profil Kettenglied von 6 mm, ist
Tractiva CARGO eine Losung mit schnellster Montage fiir alle
Lastkraftwagen. Sie wird auBerhalb des Reifens angebracht
und umfasst eine vierarmige Anordnung, sowie Spikes aus
Kohlenstoffstahl auf 4 Kunststofffiihrungen. Tractiva Cargo
ist eine Notfall- und Langzeitkette.

Gemal ON V5119 gepriift;

Innovative, patentierte Einhaklosung.

Einsatzgehartete Kette mit Metallgriffleisten und Verkirzu-
ngsschrauben zur Regulierung.

Polyurethan-Flihrungen mit Spikes aus Kohlenstoffstahl.
Die Betriebsanleitung ermaglicht einen schnellen Zusam-
menbau.

Verpackung: Nylontasche flr jede Paarhalfte.

TRACTIVA PRO
T-P

Ausgestattet mit einem D-Profil Kettenglied von 6 mm, ist

Tractiva Pro die professionelle Losung mit maximaler Haftung,

aufgrund der sechsarmigen Anordnung, sowie Spikes aus
Hartmetall auf 6 Kunststofffiihrungen.

Geeignet fiir Fahrer mit engem Terminplan, fiir internationale
Strecken, sowie fiir jede Gelegenheit, bei der die schnelle
Montage und Demontage ein Muss ist.

Gemal ON V5119 gepriift.

Innovative, patentierte Einhaklosung.

Einsatzgehartete Kette mit Metallgriffleisten und Verkirzu-
ngsschrauben zur Regulierung.

Polyurethan-Fiihrungen mit Spikes aus Kohlenstoff.

Die Betriebsanleitung ermaglicht einen schnellen Zusam-
menbau.

Verpackung: Nylontasche flr jede Paarhalfte.

ARKTIK SUPER
AS

Kette fiir LKWs mit zusatzlichen VerschleiBBgliedern, fiir
intensiven Einsatz.

Homologiert gemal der Norm ON V5119.

Gliedstarke betragt 4,5 mm, 5,5 mm oder 7 mm.
Laufflache in rautenformiger Ausfiihrung, aus speziallegier-
tem Stahl, mit »D« Profil Gliedern fir eine sichere Haftung
bei Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Fur bessere Haftung und langere Lebensdauer mit »D«
Profil Gliedern verstarkt.

Ketten beidseitig verwendbar, was wesentlich die Lebens-
dauer verlangert.

Eine detailierte Montageanleitung ermdglicht eine schnelle
und einfache Montage.

ARKTIK
A

Kette fiir LKWs. Stark und zuverlassig.

Homologiert gemal der Norm ON V5119.

Gliedstarke betragt 4,5 mm, 5,5 mm oder 7 mm.

Laufflache in rautenformiger Ausfiihrung, aus speziallegier-
tem Stahl, mit »D« Profil Gliedern fir eine sichere Haftung
bei Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Eine detailierte Montageanleitung ermdglicht eine schnelle
und einfache Montage.

Im Sack aus bestandigem Material.
Verpackung: 1 Paar im Sack oder % Paar im Sack, je nach GroRe
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Im Sack aus bestandigem Material.
Verpackung: 1 Paar im Sack oder 1/2 Paar im Sack, je nach

GroRe.
A A
D [mm] 6 5 D [mm] 6 . 1 i D [mm] 45 55 7 A | , D [mml 45 55 7
" - ) [9/:- . | 1% . ‘ 1=
1 L\ Ji D]
H[mm] 22 H [mm] 22 A H[mm] 16 20 27 A H[mm] 16 20 27

TESTED TESTED TESTED TESTED
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Biigel-Kette, Montagesystem mit Spanngurten, die die Felgen Biigel-Kette, klassisches Sicherheitsmechanismus,
nicht beschadigen. Ermoglicht eine einfache und schnelle verschlieBbar mit Schrauben und Muttern. Schnelle
Standmontage. Standmontage.

Kette mit vereinfachter Montage, speziell fiir Busse angefertigt. Kette fiir Busse, LKWs und leichte Nutzfahrzeuge. Schnelle
Mit einem eingespannten Bogen und ohne Verschliisse an der Standmontage.

Innenseite, fiir eine einfache Montage und Demontage.
Homologiert gemaf der Norm ON V5119.

Gliedstarke betragt 5,7 mm oder 7 mm.

Laufflache in Netzausfiihrung, aus speziallegiertem Stahl,
mit »D« Profil Gliedern fiir eine sichere Haftung bei Schnee
und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Auf sdmtlichen Fahrzeugen mit Lochern in Felgen verwend-
bar.

Montagesystem mit Spanngurten und einer detailierten
Montageanleitung ermdglichen eine schnelle und einfache
Montage.

Gliedstarke betragt 5,7 mm, 6,4 mm oder 7 mm.

Laufflache in Querausfiihrung, aus speziallegiertem Stahl,
mit »D« Profil Gliedern fiir eine sichere Haftung bei Schnee
und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Auf sdmtlichen Fahrzeugen mit Lochern in Felgen verwend-
bar.

Klassisches Verschlusssystem mit Schrauben und Muttern.
Eine detailierte Montageanleitung ermdglicht eine schnelle
und einfache Montage.

Homologiert gemak der Norm ON V5119.

Gliedstarke betragt 5,5 mm. Die Kette bendtigt einen Frei-
raum von 20 mm auf der Reifennnenseite.

Laufflache in rautenformiger Ausfihrung, aus speziallegier-
tem Stahl, mit »D« Profil Gliedern fir eine sichere Haftung
bei Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.
Ergonomische und farbkodierte Teile, zusammen mit
deutlicher Montageanleitung ermdglichen eine schnelle und
saubere Montage.

Gliedstarke betragt 5,5 und 7 mm.

Laufflache in rautenformiger Ausfiihrung, aus speziallegier-
tem Stahl, mit »D« Profil Gliedern fiir eine sichere Haftung bei
Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Verschlusssystem mit Federn sorgt flr standiges nachspannen.
Lange Lebensdauer der Spannkette durch Warmebehandlung.
Ergonomische und farbkodierte Teile, zusammen mit deutlich-
er Montageanleitung ermaglichen eine schnelle und saubere
Montage.

Verpackung: 1 Paar in einer Textiltasche.
Fiir eine optimale Funktion wird das Anbringen von mindestens Verpackung: 1 Paar in einer praktischen Textiltasche.

drei Elementen auf alle Antriebsrader empfohlen.

Fur eine optimale Funktion wird das Anbringen von mindestens
drei Elementen auf alle Antriebsrader empfohlen.

o _ v _ D [mm] 55 M | Dimml 55 7
Im Sack aus bestandigem Material. Im Sack aus bestandigem Material. Y a» DK
Verpackung: 2 Stlick im Sack. Verpackung: 6 Stlick im Sack. H [mm] 20 ! KA—‘/ ) H [mml 20 97
A A
=, 7 S| Dlmml | 57 7 = g | Olmml | 57 64 7 OPTIONAL: OPTIONAL:
= i - ]
' k_/ ] ' K_/ ]
A H[mm] 20 27 Al Hlmm] 20 24 27 Schutzhandschuhe Schutzhandschuhe
Einheitsgrofie =L - XL Einheitsgrofie =L - XL
Lange = 60cm Lange = 60cm
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SCHNEEKETTEN FUR it B SC ZZ —
ARKTIK SKANDIC NORDKAPP
MODELL CAM CAM ZICZAC NORDKAPP PLUS
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& BUSSE
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(%) (&)(0)

ZUSATZLICHEVER- v v v

SCHLEISSGLIEDER v
EINZELBEREIFUNG v v v v v
KETTE BEIDSEITIG v
VERWENDBAR
ZWILLINGSRADER v
Jekdk Fkkk Fkkk Fekdk Fkkk
EINFACHE Fkkkk Fkk ok *kkk Fkkk Fkkk
MONTAGE 9 9 8 8 8
Kk Fekkk Fkdkk Kk F*kkkk
TRAKTION Fekdk Fekk Fekkkk Fkdkkk Fekkkk
8 8 9 9 10
Fkdkk Jekdk Fkk Jekk Jekdk
FAHRKOMFORT Fekkkk Fkkk *kkk Kk Fkkk
9 8 7 7 8
*kkk F*kkk Fkkk Fkkk Fekkok
SEITENSTABILITAT Fekkkk Fkkkk Fkkk Fkkk Fekdk
9 9 8 8 8
Fkkk Kk Fekdk Fkkk Kk
VERSCHLEISSFES- Fkkk *kkkk Kkkkk Fkkkk *kkkk
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Kette fiir LKWs. Stark und zuverléssig. Kette fiir LKWs. Stark und zuverlassig.

Kette fiir extreme Fahrbedingungen. Leichte und praktische
Kette fiir mittelschwere Fahrzeuge und kurze Strecken.

Kette fiir extreme Fahrbedingungen. Leichte und praktische
Kette fiir mittelschwere Fahrzeuge und kurze Strecken.
Gliedstarke betragt 5,5 mm.

Laufflache in rautenformiger Ausfiihrung, aus speziallegier-

Gliedstarke betragt 5,5 mm.

Mit zuséatzlichen Verschleigliedern und geschweilsten Auch flr Anhanger verwendbar. Auch flr Anhanger verwendbar.

tem Stahl, mit »D« Profil Gliedern fir eine sichere Haftung Platten.

bei Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Eine detailierte Montageanleitung ermdglicht eine schnelle
und einfache Montage.

Laufflache in rautenformiger Ausfiihrung, aus speziallegier-
tem Stahl, mit »D« Profil Gliedern fir eine sichere Haftung
bei Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Eine detailierte Montageanleitung ermdglicht eine schnelle

Gliedstarke betragt 7 mm oder 8 mm.

Laufflache in Querausfiihrung, mit gedrehten Gliedern und
geschweildten Elementen mit Anti-Rutsch-Effekt.
Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Eine detailierte Montageanleitung ermaoglicht eine schnelle
und einfache Montage.

Gliedstarke betragt 7 mm oder 8 mm.

Laufflache in Querausfiihrung, mit gedrehten Gliedern und
geschweildten Elementen mit Anti-Rutsch-Effekt.
Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Eine detailierte Montageanleitung ermaglicht eine schnelle
und einfache Montage.

Im Sack aus bestandigem Material.
Verpackung: 1 Paar im Sack.

und einfache Montage.

Im Sack aus bestandigem Material. Im Sack aus bestandigem Material.

30

Im Sack aus besténdigem Material. Verpackung: 1 Paar im Sack oder % Paar im Sack, je nach Grofe. Verpackung: 1 Paar im Sack oder % Paar im Sack, je nach Grolie.
Verpackung: 1 Paar im Sack.
A | - A | o] B q 2 8 B q o 8
1 | D[mm 55 1 | D[mm 55 R | | [ [
iy = i = oy | @ [mm] 7 8 3 13 @ [mm] 7 8
f f x - e ] x - e ]
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Kette fiir extreme Fahrbedingungen. Leichte und praktische
Kette fiir mittelschwere Fahrzeuge und kurze Strecken.

Auch fiir Anhanger verwendbar.

Gliedstarke betragt 8 mm.

Laufflache in Querausfihrung, mit gedrehten Gliedern und
geschweildten Elementen mit Anti-Rutsch-Effekt.
Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Eine detailierte Montageanleitung ermdglicht eine schnelle
und einfache Montage.

Im Sack aus bestandigem Material.
Verpackung: 1 Paar im Sack oder % Paar im Sack, je nach Grolie.
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Diese Ketten sind fiir leichte Maschinen geeignet, wie z. B.
Gabelstapler und leichte Baggerlader. Sie sind fiir ungiinstige
Bedingungen entwickelt und gewahrleisten eine optimale
Haftung bei Schnee und Eis.

Homologiert gemal’ der Norm ON V5119.

Netzartig geflochtene Kette aus speziallegiertem Stahl fiir
eine sichere Haftung bei Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Die Kette wird aus 4,5 mm oder 5,5 mm starken »D« Profil
Gliedern hergestellt.

Kette beidseitig verwendbar, was wesentlich die Lebensdau-
er verlangert.

Eine detailierte Gebrauchsanweisung ermaglicht eine sch-
nelle und einfache Montage.

Werden im praktischen Sack aus hochwertigem Stoff geliefert.
Verpackung: Paarweise im Sack.

' D [mm] 45 55

x| - H [mm] 16 20

TESTED
I(% ACCORDING
TO GNORM

V5119

Hergestellt fiir den Gebrauch an ATV, UTV und QUAD
Fahrzeugen.Laufflache in kompakter rautenformiger
Ausfiihrung, fiir schwierige Fahrbahnverhaltnisse.

Gliedstarke betragt 4,5 mm oder 5,5 mm, mit »D« Profil fir
eine sichere Haftung bei Schnee und Eis.

Aus speziallegiertem Stahl.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Vollstandig galvanisiert.

Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

Kette beidseitig verwendbar, was wesentlich die
Lebensdauer verlangert.

Werden im praktischen Sack aus hochwertigem Stoff geliefert.
Verpackung: Paarweise im Sack.

' D [mm] 45 55

x| - H [mm] 16 20

=
=
o
3
<
O
24
W
>




STN STX STL

STN STX STL

= . =
o o
3 5
g t g
O - U
24 24
w w
> itd

Bestens geeignet fiir Gabelstapler und kleine Bestens geeignet fiir Gartenmaschinen und handgefiihrte
Traktoren; fiir mé@Bigen bis anspruchsvollen Gebrauch. Schneefrasen; fiir leichten bis maBigen Gebrauch bei
Laufflachenausfiihrung in doppel-asymmetrischer winterlichen Verhéltnissen. Laufflache in rautenformiger

Rautenform mit zusétzlichen Verschleigliedern. Ausfiihrung.

Wirtschaftliche Losung fiir Gartenmaschinen und
handgefiihrte Schneefrasen. Laufflache in Leiterstruktur.

Gliedstarke betragt 3,5 mm oder 4,5 mm, mit »D« Profil fir
eine sichere Haftung bei Schnee und Eis.

Gliedstarke betragt 4,5 mm bzw. 5,5 mm, mit »D« Profil fir
eine sichere Haftung bei Schnee und Eis.

Aus speziallegiertem Stahl.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Vollstandig galvanisiert.

Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

Eine detailierte Montageanleitung ermdglicht eine schnelle
und einfache Montage.

Gliedstarke betragt 3,5 mm, 4,5 mm oder 5,5 mm, mit »D«
Profil fir eine sichere Haftung bei Schnee und Eis.

Aus speziallegiertem Stahl.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Vollstandig galvanisiert.

Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

Eine detailierte Montageanleitung ermdglicht eine schnelle
und einfache Montage.

Aus speziallegiertem Stahl.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen.

Vollstandig galvanisiert.

Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

Eine detailierte Montageanleitung ermaoglicht eine schnelle
und einfache Montage.

Werden im praktischen Sack aus hochwertigem Stoff geliefert.
Verpackung: Paarweise im Sack.
Werden im praktischen Sack aus hochwertigem Stoff geliefert.
Verpackung: Paarweise im Sack.

Werden im praktischen Sack aus hochwertigem Stoff geliefert.
Verpackung: Paarweise im Sack.
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MAXI GRIP
MG

Kette in einer dichteren rautenformigen Ausfiihrung, fiir
extreme Winterverhaltnisse und Steinbriiche. Mit zusatzlichen
VerschleiBgliedern und aufgeschweiften Greifstegen, fiir
einen anspruchsvollen und durchlaufenden Einsatz bei Schnee,
auf Eis und in Steinbriichen.

Gliedstarke betragt 7 mm, 8 mm, 9.5 mm, 12 mm oder 14
mm, mit »D« Profil Gliedern fir eine sichere Haftung bei
Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen. Vollig galva-
nisiert.

Innere Seitenkette mit Anpassungsschékel fir optimale
Reifenanpassung.

Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweil3ten Ringen
verbunden.

Aufgrund ihrer Konstruktion ist ein optimaler Reifenschutz
gewabhrleistet.

Lieferung: 1 Paar im Holzkasten.

HEAVY GRIP
HG

Kette in einer dichteren rautenformigen Ausfiihrung, fiir
professionellen Einsatz bei Winterverhaltnissen und in der
Forstwirtschaft. Die Kette ist vor allem fiir schwere Kranwagen,
die mehr Haftung als Schutz brauchen, geeignet.

Gliedstarke betragt 7 mm, 8 mm oder 9,5 mm, mit »D« Profil
Gliedern fir eine sichere Haftung bei Schnee und Eis.
Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen. Véllig galva-
nisiert.

Innere Seitenkette mit Anpassungsschékel fir optimale
Reifenanpassung.

Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweil3ten Ringen
verbunden.

Lieferung: 1 Paar im Holzkasten.

STAR EXTREME PLUS

SEP

Kette in einer doppelrautenformigen Ausfiihrung fiir

den Einsatz in extremen Winterverhaltnissen. Nur fiir
Fahrzeuge mit breiteren Reifen geeignet. Mit zusatzlichen
VerschleiBgliedern und aufgeschweiften Greifstegen fiir
anspruchsvollen und durchlaufenden Einsatz auf Schnee und
Eis. Ideal zum Schnee pfliigen.

Gliedstarke betragt 7 mm, 8 mm, 9.5 mm, 12 mm oder 14
mm, mit »D« Profil Gliedern fir eine sichere Haftung bei
Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen. Véllig galva-
nisiert.

Innere Seitenkette mit Anpassungsschékel fir optimale
Reifenanpassung.

Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweil3ten Ringen
verbunden.

Lieferung: 1 Paar entweder in einem Holzkasten.

A

STAR EXTREME
SE

Kette in einer dichteren rautenformigen Ausfiihrung, fiir den
Einsatz in extremen Winterverhaltnissen. Mit zusatzlichen
VerschleiBgliedern und aufgeschweiBlten Greifstegen, ideal fiir
anspruchsvollen und durchlaufenden Einsatz auf Schnee und
Eis. Ideal zum Schneeraumen.

Homologiert gemal der Norm ON V511g.

Gliedstarke betragt 7 mm, 8 mm, 9.5 mm, 12 mm oder 14
mm, mit »D« Profil Gliedern fir eine sichere Haftung bei
Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen. Véllig galva-
nisiert.

Innere Seitenkette mit Anpassungsschékel fir optimale
Reifenanpassung.

Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweif3ten Ringen
verbunden.

Lieferung: 1 Paar entweder in einem Sack aus bestandigem Stoff
oder in einem Holzkasten, je nach Grofe.
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STAR SUPER PLUS

SSP

Kette in einer doppelrautenformigen Ausfiihrung fiir
den Einsatz in extremen Winterverhaltnissen. Nur fiir
Fahrzeuge mit breiteren Reifen geeignet. Mit zuséatzlichen

VerschleiBgliedern fiir durchlaufenden Einsatz auf Schnee und

Eis. |

deal zum Schnee pfliigen.

Gliedstarke betragt 7 mm, 8 mm, 9,5 mm, 12 mm oder 14
mm mit »D« Profil Gliedern fir eine sichere Haftung bei
Schnee und Eis .

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen. Véllig galva-
nisiert.

Innere Seitenkette mit Anpassungsschékel fir optimale
Reifenanpassung.

Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweil3ten Ringen
verbunden.

Ketten beidseitig verwendbar, was wesentlich die Lebens-
dauer verldngert.

STAR SUPER
SS

Kette in einer dichteren rautenformigen Ausfiihrung, fiir
professionellen Einsatz bei Winterverhaltnissen. Mit
zusatzlichen Verschlei3gliedern fiir durchlaufenden Einsatz
bei Schnee und Eis. Ideal zum Schneerdaumen.

Homologiert gemal der Norm ON V5119.

Gliedstarke betragt 7 mm, 8 mm, 9,5 mm, 12 mm oder 14
mm mit »D« Profil Gliedern fir eine sichere Haftung bei
Schnee und Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen. Véllig galva-
nisiert.

Beidseitiger Gebrauch erhoht die Lebensdauer.

Innere Seitenkette mit Anpassungsschékel fir optimale
Reifenanpassung.

Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweil3ten Ringen
verbunden.

Lieferung: 1 Paar entweder in einem Sack aus bestdndigem Stoff

GRENLAND PROFI BAGER DOUBLE
GP BD
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Speziell fiir Mobilbagger mit Doppelbereifung hergestellte
Kette. Das rhombenformige Doppelnetz ist ideal fiir einen
Schwerlasteinsatz.

Kette in einer dichten rautenformigen Ausfiihrung zur

Anwendung in extremen Winterverhéltnissen. Mit flachen

Griffelementen fiir einen ausgezeichneten Griff. Fiir

anspruchsvolle und durchlaufende Anwendung auf Schnee

und Eis. O Gliederstarke von 7 mm, 8 mm oder 9,5 mm, mit einem

,D"-Profilglied fir eine sichere und effiziente Haftung.

Die Glieder sind 8 mm stark. Mit Platten fir einen sicheren Laufflache in Rhombenform aus legiertem Spezialstahl.

Griff auf Schnee und Eis. Hochwertige Warmebehandlung - Aufkohlung.

Hochwertige thermische Behandlung - Zementation. Die Lauf- und Seitenflachen sind durch geschweifte Ringe

Innere Seitenkette mit Anpassungsschakel fir optimale verbunden.

Reifenanpassung. Beidseitige Verwendung flr eine langere Lebensdauer.

Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet. Die Betriebsanleitung ermdglicht einen schnellen Zusam-

Der Lauf- und Seitenteil der Kette sind mit geschweillten menbau.

Ringen verbunden.

Die einzigartige Konstruktion gewahrleistet zusatzlichen

Reifenschutz.

Verpackung: 1 Paar in einer Holzkiste.

Lieferung: 1 Paar im Holzkasten.

Lieferung: 1 Paar entweder in einem Holzkasten. oder in einem Holzkasten, je nach GroRe.
A A A A
. 1 D [mm] 7 8 95 12 14 D [mm] 7 8 95 12 14 D [mm] 8 . D [mm] 7 8 95
{ ] Vg 1e / 4
=(C Yy | =(C Y ( ='(f ')
' a ' a
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BAGER DOUBLE SUPER
BSD

BAGER DOUBLE EXTREME
BED

SCHNEEKETTEN FUR
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Speziell fiir Mobilbagger mit Doppelbereifung hergestelite Speziell fiir Mobilbagger mit Doppelbereifung hergestelite
Kette. Das rhombenformige Doppelnetz ist ideal fiir einen Kette. Das rhombenformige Doppelnetz ist ideal fiir einen
Schwerlasteinsatz. Schwerlasteinsatz.

44

Gliederstarke von 7 mm, 8 mm oder 9,5 mm, mit einem
,D"-Profilglied fiir eine sichere und effiziente Haftung.

Fur bessere Haftung und langere Lebensdauer mit »D«
Profil Gliedern verstarkt.

Laufflache in Rhombenform aus legiertem Spezialstahl.
Hochwertige Warmebehandlung - Aufkohlung.

Die Lauf- und Seitenflachen sind durch geschweif3te Ringe
verbunden.

Beidseitige Verwendung flr eine langere Lebensdauer.
Die Betriebsanleitung ermdglicht einen schnellen Zusam-
menbau.

Verpackung: 1 Paar in einer Holzkiste.

A
1 | . | Dimm 7 8 95
= (Y “
lb‘ @]

A Himm] | 27 | 30 | 35

Gliederstarke von 7 mm, 8 mm oder 9,5 mm, mit einem
,D"-Profilglied fir eine sichere und effiziente Haftung.

Mit zusatzlichen Verschleilgliedern und aufgeschweilten
Greifstegen.

Laufflache in Rhombenform aus legiertem Spezialstahl.
Hochwertige Warmebehandlung - Aufkohlung.

Die Lauf- und Seitenflachen sind durch geschweifl3te Ringe
verbunden.

Beidseitige Verwendung flr eine langere Lebensdauer.
Die Betriebsanleitung ermdglicht einen schnellen Zusam-
menbau.

Verpackung: 1 Paar in einer Holzkiste.
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MODELL GRENLAND TEMPO TRACTOR GRIP STUD
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ZUSATZLICHE
VERSCHLEISSGLIED- v
ER
Kette in einer rautenformigen Ausfiihrung zur Anwendung Kette in einer rautenformigen Ausfiihrung, fiir
. in erschwerenden Winterverhaltnissen. Mit flachen Landwirtschaftsmaschinen, fiir den Gebrauch bei maBigen bis
VERiléflglzsl:S'gL’-llgDER Griffelementen fiir einen ausgezeichneten Griff. Fiir schweren Winterverhaltnissen.
MITAUFGESCHWEIS- v anspruchsvolle Anwendung auf Schnee und Eis.
STEN GREIFSTEGEN . Gliedstarke betragt 7 mm, 8 mm oder 9,5 mm, mit »D« Profil
Die Glieder sind 8 mm stark. Mit Platten fir einen sicheren Gliedern fiir eine sichere Haftung bei Schnee und Eis.
Griff auf Schnee und Eis. . Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen. Vollig galva-
Hochwertige thermische Behandlung - Zementation. nisiert.
BEIDSEITIG . Innere Seitenkette mit Anpassungsschéakel fir optimale . Beidseitiger Gebrauch erhéht die Lebensdauer.
VERWENDBAR v v Reifenanpassung. . Innere Seitenkette mit Anpassungsschéakel fir optimale
. Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet. Reifenanpassung.
Der Lauf- und Seitenteil der Kette sind mit geschweilten . Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.
Ringen verbunden. . Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweillten Ringen
verbunden.
*xk Fkkk Fhkk Fkkk Lieferung: 1 Paar im Holzkasten.
REIFENSCHUTZ *g* *’g* *;* *’g* Lieferung: 1 Paar entweder in einem Sack aus bestandigem Stoff
oder in einem Holzkasten, je nach Grofe.
*kkk *kkk *kkk *kkk
TRAKTION KRKKK bl *xK KxIK L Al == | p[mm] 8 ‘ A | Dimml 7 8 95
9 7 7 8 . u (-«I ,v(‘f—)“)jnx
! A | . H[mm] 40 A R H[mm] 27 30 35
*Ringen: 11 mm
*kkkk *kkk *kkk *kkk
VERSCHLEISSFES- Fkkkk *kk *kk *kkk
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TRACTOR
TR

Kette in einer »H« Ausfiihrung, fiir Landmaschinen bei
leichteren Winterverhiltnissen. Einfach und funktional. Mit
zusétzlichen VerschleiBgliedern auf den Langstteilen der
Kette.

Gliedstarke betragt 6 mm, 7 mm, 8 mm oder 9,5 mm, mit
»D« Profil Gliedern fir eine sichere Haftung bei Schnee und
Eis.

Hochwertige Warmebehandlung — Aufkohlen. Véllig galva-
nisiert.

Innere Seitenkette mit Anpassungsschakel fir optimale
Reifenanpassung.

Mit-Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

Lieferung: 1 Paar entweder in einem Sack aus bestandigem Stoff
oder in einem Holzkasten, je nach GroRe.

A
. | v+ | D[mm] 6 7 8 95
L ‘ e
vL/ 8]

A H [mm] 23 26 30 35

GRIP STUD
GS

Traktorenkette fiir die Forstwirtschaft, geeignet fiir weniger
anspruchsvolles Gelande. Diese Kette zeichnet sich durch gute
Fahreigenschaften und Haftung aus.

Die Konstruktion ermdglicht einen einfachen Gebrauch.
Aus speziallegiertem Stahl. Die Warmebehandlung erhoht
zusatzlich die Lebensdauer der Kette.

Kette in 8,5 mm, 10 mm oder 12 mm Ausflhrung lieferbar.

Lieferung: 1 Paar entweder in einem Sack aus bestandigem Stoff
oder in einem Holzkasten, je nach GroRe.

B | L 8,5 10 12
(s IR N ¢ [mm] 8 9,5 il

= - SENG |
|\A & @llmm] | 9 10 | 125

Himm] | 30 | 34 | 4

ZURRKETTEN

VERIGAsnhow



ZURRKETTENSYSTEM EN 12195-3

Zurrkettensystem Zusatzliche Kette
Artikel Klasse Kette (mm) LC (kN) STF (daN) kg Artikel Klasse Kette (mm) Dimension (mm) kg/m
37146 100 8 50 3000 9,7 31196 DIN818-8 8 8x24 16
37147 100 10 80 3000 14,7 37716 DIN818-8 10 10x30 25
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Die Standardlénge des Komplets betragt 3,5 m. Auf Kundenwunsch kénnen wie beliebige Lange herstellen.

RATSCHENSPANNER MIT VERKURZUNGSHAKEN EN 12195-3

Artikel Klasse Kette (mm) LC (kN) MBL (kN) kg

39443 100 8 50 100 37

39444 100 10 80 160 6
Artikel d (mm) ¢ (mm) e/f (mm) g (mm) a(mm) b (mm) i
39443 250 11 620/770 10 280 56
39444 260 15 710/880 12 280 64

ZURRKETTEN G100

3.5 M ZURRKETTENSYSTEM EN 12195-3

RATSCHENLASTSPANNER OHNE GLIED UND HAKEN EN 12195-3

Artikel Klasse Kette (mm) LC (kN) MBL (kN) kg d (mm) ¢ (mm) e/f (mm) g (mm) a (mm) b (mm)
Zweiteiliges Zurrkettensystem 37152 100 8 50 100 2,4 250 11 360/530 20 280 56
Ratschen- 37153 100 10 80 160 38 260 15 380/560 20 280 64
Artikel Klasse Kette(mm) LC(kN) STF(daN) kg
spanner
37148 100 8 50 3000 37150 11,2
37149 100 10 80 3000 37151 16
c
Ratschenspanner ﬂ
Artikel d (mm) c(mm) ef(mm) g(mm) a(mm) b(mm) e l\ \
37150 250 11 620/770 10 280 56 ( 1 f N J
37151 260 15 710/880 12 280 64 | | l |
| Il %
Zusitzliche Kette [ ] = ! H
| I |
Artikel Klasse Kette (mm) Dimension (mm) kg/m '_1[ f |
31196 DIN818-2 8 8x24 16 = [{,\ {ﬁ;ﬁ
20 \ f \
37716 DIN 8182 10 10x30 25 .@;ﬂ | [ | o \
b | d b
. - ef
Die Standardlange des Komplets betragt 3,5 m. Auf Kundenwunsch kdnnen wie beliebige e

Lange herstellen.

LC: maximale Zuglast (Lashing Capacity)
STF: Standardspannkraft (standard tension force)
50 MBL: Mindestbruchlast (Minimum breaking load)
WLL: maximal zuldssige Arbeitslast (max. Working Load Limit)
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LASTHAKEN MIT SPERRE EN 1677

. Kette WLL e h a d g1
Artikel Klasse MBL (t ki

mm) @ ® X mm) mm) (mm) (mm)  (mm)

37156 100 8 25 10 07 925 31 20 10 33

37157 100 10 4 16 1,2 109,5 37 26 13 40

VERKURZUNGSKLAUEN EN 1677

. Kette WLL e b d1 d2
Artikel  Klasse (mm) ® MBL (t) kg (mm) (mm) (mm) (mm)
37154 100 8 2,5 10 0,5 70 58 20 12
37155 100 10 4 16 1,0 88 70 21 14

VERBINDUNGSGLIED EN 1677

. Kette WLL e c s d b
Artikel Klasse (mm) ® MBL (t) kg (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
34734 100 8 2,5 10 0,2 63 10 16 9,5 53
34781 100 10 4,0 16,0 0,35 70,5 135 19 11,5 65

AUFHANGERINGE EN 1677

. Kette WLL w s
Artikel Klasse (mm) ® MBL (t) kg d (mm) (mm) (mm)
34733 100 8 3,5 14,0 0,5 16 60 10
34780 100 10 50 20,0 0,85 18 75 10

b
(mm)

90,5
108,5

g
(mm)
10
12

g
(mm)
19
24

(mm)
110
135

ZURRKETTEN G80

3.5 M ZURRKETTENSYSTEM EN 12195-3

Zweiteiliges Zurrkettensystem

. Kette Rat-
Artikel Klasse (mm) LC(kN) STF(daN) schen- kg
spanner
34077 80 8 40 1900 33864 11
34079 80 10 63 1900 33865 157
34080 80 13 100 3000 33866 24
Ratschenspanner

Artikel d (mm) ¢ (mm) e/f (mm) g (mm) a(mm) b (mm)
33864 250 11 620/770 10 280 56
33865 260 15 710/880 12 280 64
33866 260 16 820/990 16 355 64

Zusitzliche Kette

Artikel Klasse Kette (mm) Dimension (mm) kg/m
34268 DIN 818-2 8 8x24 14
34269 DIN 818-2 10 10x30 22
34270 DIN 818-2 13 13x39 38

Die Standardlange des Komplets betragt 3,5 m. Auf Kundenwunsch kdnnen wie beliebige
Lange herstellen.

LC: maximale Zuglast (Lashing Capacity)

STF: Standardspannkraft (standard tension force)

MBL: Mindestbruchlast (Minimum breaking load)

WLL: maximal zuldssige Arbeitslast (max. Working Load Limit)

VERIGAsnhow
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ZURRKETTENSYSTEM EN 12195-3

Zurrkettensystem
Artikel Klasse Kette (mm) LC (kN) STF (daN) kg
33917 80 8 40 1900 9,5
33918 80 10 63 1900 144
33919 80 13 100 3000 21,5

Die Standardlange des Komplets betragt 3,5 m. Auf Kundenwunsch konnen wie beliebige
Lange herstellen.

RATSCHENSPANNER MIT VERKURZUNGSHAKEN EN 12195-3

Zusatzliche Kette

Artikel Klasse Kette (mm) Dimension (mm) kg/m
34268 DIN818-2 8 8x24 14
34269 DIN818-2 10 10x30 22
34270 DIN818-2 13 13x39 38

Artikel Klasse Kette (mm) LC (kN) MBL (kN) kg
39440 80 8 40 80,4 5
39441 80 10 63 126 55
39442 80 13 100 212 77
Artikel d (mm) ¢ (mm) e/f (mm) g (mm) a(mm) b (mm)
39440 250 11 620/770 10 280 56
39441 260 15 710/880 12 280 64
39442 260 16 820/990 16 355 64

RATSCHENLASTSPANNER OHNE GLIED UND HAKEN EN 12195-3

Artikel
33861
33862
33863

Klasse
80
80
80

Kette (mm)
8
10
13

LC (kN)
40
63
100

MBL (kN)
80,4
126
212

kg
35
35
40

d (mm) ¢ (mm) e/f (mm) g (mm) a (mm) b (mm)
250 11 360/530 20 280 56
260 15 380/560 20 280 64
260 16 400/580 25 355 64

| A
A
|
-
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LASTHAKEN MIT SPERRE EN 1677

Artikel

33876
33877
33878

Klasse
80

80
80

Kette
(mm)

8
10
13

WLL
®
2
315
53

MBL (t)

8
12,6
21,3

VERKURZUNGSKLAUEN EN 1677

Artikel

33873
33874
33875

Klasse
80

80
80

Kette
(mm)

8
10
13

WLL
®

3,15
53

2

kg
07
13
24

MBL (t)

8

VERBINDUNGSGLIED EN 1677

Artikel

33871
33870
33872

Klasse

80
80
80

Kette
(mm)

8
10
13

WLL
®
2
315
53

MBL (t)
8
126
213

AUFHANGERINGE EN 1677

Artikel

33879
33880
33881

Klasse

80
80
80

Kette
(mm)

8
10
13

WLL
®
2,12
315
53

12,6
21,3

02
04
0,7

MBL (t)
85
12,6
213

kg
04
08
16

e
(mm)

92,5
109,5
134

e
(mm)

63
70,5
90

kg
06
09
15

h a d gl b
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
31 20 10 33 90,5
37 26 13 40 108,5
44 33 16,5 49 133
e b d1 d2 g
(mm)  (mm) (mm) (mm) (mm)
70 58 20 12 10
88 70 21 14 12
106 93 27 19 16
c s d b g
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
10 16 9,5 53 19
13,5 19 11,5 65 24
16 26 15 82 29
d (mm) (mwm) (msm) (mm)
16 60 10 110
18 75 10 135
20 90 10 160
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E R S AT Z T E I L E ‘ Code Ring offen Stii.  Fiir Kette Code HHaken+Ring Stii. Fiir Kette
: (# \’ 30067 5x19 10 45mm TR H1( 5t D7x)24 : — e
§ . _— ,0 Mm !
Code Seitenhaken  Stii. Fiir Kette s Code Spannhaken  Stii. Fiir Kette N - ! J - N
- — 30056 7x24 10 55mm & H30 + D9x30 ~
> —= & _“g‘ 73399 TS 1 7-8mm >
29123 35 10 ->35mm 29158 No. 2 2 895mm ——
(@) - o, 30058 10x45 D 9,511 mm 33000 H40+D9x30 ] 7-8mm (@)
(‘7‘) = 30065 5 10 45-55mm 29161 No. 4 2 45-55mm 30057 635 0 78mm (7-8 mm) c%
& - H60 + D11x40
< 1 29118 6 10 55mm = < 29162 No. 5 2 35-45mm 33901 “gsmm) 1 95mm g
\ \ e 20189 9x30 10 7-8mm
(&) A\ , 20120 8 10 6-85mm 20163 No.7 2 68mm (&)
- - - . 29202 1450 3 12-14mm -
(274 ——— 33825 95 5 9,5-10 & 33828 GS85 L+D  GS85 Omega R (24
(1T 29201 11x40 5 95-11mm Code peparaturring Sti-  Filr Kette [TT]
S 33826 11 5 12 , — 33829 GS12 L+D GS10,GS 12 —— S
o 33034 15%56 3 14 mm N O 29117 D11 (11Tmm) 1 11 mm
Code  Haken“K”  Stii. Fiir Kette Code Reparaturglied Stii. Fiir Kette 22 28 & Il : 27368 D14 (14mm) 1 14 mm
29156 K1 2 35mm 29221 D6 0 6mm 33037 18xe0 s 18mm 27592 D16(16mm) 1 16mm
Ny o = e 33830 18x74 3 19 mm S~
o, 34272 K3 2 45mm — . 29222 D8 10 7-8mm 32477 D18(l8mm) 1 8 mm
29124 K 4 2 795mm 29223 D10 5  8-10mm T
Code Schloss Stii.  Fiir Kette 33048 D 20 (20mm) ] 20 rmm
41003 K6 2 55
Code  Haken“H”  Stii. Fiir Kette Code Kontaktglied “T" Stii. Fiir Kette 30621 PRO(%?%?ACT 1 PC%EP\/C1 3 é.\ Code Kunststoff Haken Stii. Fiir Kette
g -~ 30840 H10 2 4,5 mm 42173 T07 2 45-55mm &‘
Yiiis/ \ . PRO COMPACT PCY, PC12-
‘ 30813 1 Ny
30841 H15 2 55mm /', L m T06 2 557mm Code  Schloss  Std. FirKette (9-12) SEV
B ™
- | = 30842 H 30 2 7-8mm { 30045 TO8 2 7-8mm L
Cod Sack Stii.  Fiir Kett
TR N b 29834 PROFESSIONAL 1 #Y ode ac t. rriete
29169 H 40 2 7-8mm 30046 T10 2 9-11mm
. 44097  Pro compact 1 PC9 12, SEV
2 @, 2170 H 60 2 95mm 30047 T13 2 14 mm Code Schloss Stii.
W 29171 H 80 2 12mm 30048 T16 2 16 mm STOP&GO 44098  Professional 1 PN
40869 557,569, 5G13 !
Code Shakle G80 Stii. For Chain Code Schakel Stii.  Fiir Kette T
33024 5 1 45-55mm 29164 5 6  4555mm p 44099 STOP&GO(7-9) 1 SG 79
/ Code Sack Dimension  Stii.
33205 8 1 7-11mm 29166 8 6  7-9mm w100 STOPEGO 1 -
1
33026 11 1 14-16mm 29167 11 6 11-16mm AT TR ES 40x60
42179 TM. TR GS 50x70 ! 48106  TRACTIVA 1 TATSTU
Code Sack Dimension  Stii. .
Code Befesﬂgl‘fngs' Stii
go . . .o . .o . sc e e .
s Code Karbiner Stii.  Fiir Kette Code  Spanngummi Stii. Fiir Kette 42177 STX STL, ATV 3070 1
p: 29179 D25 2 457mm 28879 D10 1 3-45mm
30843 D3 2 7-95mm 27161 D17 1 4,5 mm 42180 A AS 30x50 1 33376 KLESCE MON 1
42181 A AS 40%60 1
Code Haken “R” Stii.  Fiir Kette Code Montageglied Stii. Fiir Kette 42182 A AS 50x70 1 Code Ausschlagmeifiel Pcs.
0 e R 5 7-95mMM gy 29224 DV 8 6  7-8mm
'i ! \ & w 29225 DV 10 6 9,5 mm 42183  NK NKP.NKD,ZZ ~ 30x50 1 30576 |ZBVZMET ;
—a W—— 44096 DV 5,5 6 55 ZATIKOV
' o mm 42184 NK NKPNKD,ZZ  40x60 1
Koda Seitenglied  Stii.  Fiir Kette Code Ersatzglied  Stii. Fiir Kette Code Verlingerung Stii. Fiir Kette
29204 D35 15 35mm 29214 DV 55 10 55mm 42185 NK NKPNKD,ZZ  50x70 .
L/ £ - [ M
' 29205 D5 10 4555mm - & 29216 DV7 0 7mm Code Sack Dimension sti. 53894 PODDS@& 1 55mm
: / .
oy 29206 D6 10 67mm € ~ 29217 DV 8 5 8 mm 33896  PODD7x42 q SR
=" 29207 D8 10 8mm | S 29218 DV 10 5  95mm 42186 MTMDPILPSPESSSE  MP 1
29208 D10 5 9,5 mm 42187 MT MD, Pl PS, PE, SS, SE sp 1 Code Schutzhandschuhe Paar
42188 MT, MD, PI, PS, PE, SS, SE VP 1 { 25604 RM-LXL 1
42190 PRF 1 Universelle Lange = L - XL

Lange=60cm
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Fragebogen Ketten Bestellformular

Verwendungszweck: *

O

e

O
caldy palrn A Al
O O O O
AEE s gl O WS
O O /EI O O
LAk s kS Q%lp
O O O O
. A %
O O O

Fahrzeuginformation:

O Industrial O Superelastic

Reifengrofe™ Mindestabstand:
D= mm a= mm
B= mm b= mm
B1 = mm c= mm
B2 = mm . d= mm
= B2 =
LB, -5 D

Kontaktperson:

* Pflichtangaben
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VERIGA K.F.

Alpska cesta 43
SI-4248 Lesce
Slovenia, EU

Folgen Sie uns

verigalesce

..9Budapest

HU

0 Zagreb

HR

,d.0.0.
T.: 4386 (0)4 537 09 00
E.:. inffo@veriga-lesce.com

W.: www.veriga-lesce.com
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